Enabling the Extraordinary
To Fly To Power To Live

vibro-meter*
CV 211

Schwinggeschwindigkeit

saufnehmer

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

Aus der Produkdlinie vibro-meter®
Messbereich: 2 mm
Frequenzbereich: 10 bis 1000 Hz
Temperaturbereiche: =65 bis 120°C

Messwandler ohne Hilfsenergie
(keine externe Stromversorgung erforderlich)

Eine beliebige Messrichtung
(360° Einbauwinkel)

Robuste AusfUhrung: Schutzklasse IP66

Axialer oder radialer Kabelaustritt

ANWENDUNGEN
Uberwachung von langsam drehenden
Maschinen

Einsatz bei hydraulischen Maschinen und
Dampfturbinen

MEGGITT

Cv 211

q3

BESCHREIBUNG

Der Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer CV 211
aus der vibro-meter® Produktlinie von Meggitt
arbeitet nach dem elektrodynamischen Prinzip.
Eine Spule, die sich im Feld eines
Permanentmagneten bewegt, erzeugt eine
Spannung, deren Amplitude proportional ihrer
Schwinggeschwindigkeit ist.

Der Schwinggeschwindigkeitsaufnenmer CV 211
findet Uberall dort Anwendung wo Maschinen mit
niedrigem Drehzahlbereich, zwischen 60 und
1000 Hz, hinsichtlich absoluter Vibration gemessen
und Uberwacht werden mussen.

Der nutzbare Frequenzbereich betrégt 10 bis
1000 Hz, wobei auf die Eigenfrequenz des
Messsystems von 14 Hz zu achten ist,

Das relativ groBe Ausgangssignal verringert den
notwendigen Aufwand fUr die SignalUbertragung
insbesondere Uber lGngere Entfernungen.

Die CV 211 ist ein sehr empfindlicher
Vibrationssensor, der jedoch duBerlich sehr robust
wirkt und u. a. &l dicht, wasserdicht und
vakuumfest ist. Sein Edelstahlgeh&use erlaubt den
Einbau in aggressiver Umgebung.

FUr spezifische Anwendungen wenden Sie sich
bitte an Ihren ortlichen Meggitt-Vertreter.

Information contained in this document may be subject to export control regulations of the European Union, USA or other countries.
A Each recipient of this document is responsible for ensuring that transfer or use of any information contained in this document

complies with all relevant export control regulations. ECN N/A.

Meggitt SA, Route de Moncor 4, Case postale, 1701 Fribourg, Switzerland

Tel: +41 26 407 11 11

Fax: +41 26 407 13 01
energy@ch.meggitt.com
www.meggittsensing.com/energy
www.meggitt.com


http://www.meggittsensing.com/energy
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SPEZIFIKATIONEN

Allgemeines
Messprinzip
Stromversorgung
Messrichtung

SignalUbertragung

Betrieb

Ausgangssignall

* Nur horizontal
(Bestelloptionscode B1)
oder
nur vertikal
(Bestelloptionscode B2)

* Eine beliebige Messrichtung
(Bestelloptionscode B3)

Messbereich
(Maximal zuldssiger Schwingweg)

Frequenzbereich
Eigenfrequenz
Querempfindlichkeit
Innenwiderstand

Typische Frequenzgangkurven

100

MEGGITT

: Elektrodynamisch
: Keine externe Stromversorgung erforderlich
: Nur horizontal, nur vertikal, oder eine beliebige Messrichtung

(360° Einbauwinkel).
Bemerkung: Bitte bei Bestellung beachten.

: 2-Draht System, Gehduse isoliert

: 23 mV/mm/s Effektivwertes (RMS) £10%

: 20 mV/mm/s Effektivwertes (RMS) £10%

Bemerkung: Siehe Typische Frequenzgangkurven ab Seite 2.

: 2 mm Spitze-Spitze (PEAK-TO-PEAK)

: 10 bis 1000 Hz

: 14 Hz nominal

1 <5%

: 375 Q Spule, 200 Q Dédmpfung

Sensorausrichtung:

= Vertikal
— 45°
= Horizontal

Ausgangssignal (mV/mm/s)
o

Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer CV 211
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10 100 1000
Frequenz (Hz)
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MEGGITT

SPEZIFIKATIONEN (Fortsetzung)

Umgebung
Temperaturbereiche
* Sensor (Gehduse)
* Kabel

e Schutzschlauch

(Metallschutzschlauch)

Schutzklasse
(gemdaB IEC 60529)

Zulassungen
Uberprifung

Mechanisch
Gehdusematerial

Gehduseabmessungen

Gewicht

Befestigung

Anzugsmoment
Montageausrichtung

AnschluBkabel
* Typ

e AuBendurchmesser
* Biegeradius
Schutzschlauch

* Typ

e AuBendurchmesser
* Biegeradius

Dokumentreferenz DS 262-330
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1 —65 bis 120°C
: =55 bis 105°C
: =25 bis 80°C

1 IPé6

: Europdischen Union (EU) Konformitatserkldrung

(CE-Kennzeichnung)

- Edelstahl (1.4305)
: 93 x 38.

Siehe Mechanische Zeichnungen ab Seite 4.

1 600 g ca.

Bemerkung: Ohne Anschluss Leitung.

: M10 x 1,5 (Innengewinde), 10 mm tief, SW 19 mm.

Siehe Mechanische Zeichnungen ab Seite 4.

: 10 Nem maximal
: Nur horizontal (Bestelloptionscode B1), nur vertikal

(Bestelloptionscode B2), oder eine beliebige Messrichtung
(Bestelloptionscode B3).
Bemerkung: Bitte bei Bestellung beachten.

: LIYCY, 2 x AWG 20, geschirmt.

Bemerkung: Schirm ist nicht verbunden mit dem Gehduse.

5,1 mm 0,15 mm
: 75 mm minimum

. Metallschutzschlauch Stahl, verzinkt, isoliert, schwarz.

Bemerkung: Bitte bei Bestellung beachten.

11T mm
: 50 mm minimum

Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer CV 211
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MECHANISCHE ZEICHNUNGEN

Axial (Bestelloptionscode C1)

| Kabelverkabelung:

Signal+ (braun, T mm
Signal- (schwarz, 1 mm?)
Screen (blau, 1 mm?)

2)

38
30

Bemerkung: Alle Abmessungen in mm falls nicht anders vermerkt.

Dokumentreferenz DS 262-330
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MECHANISCHE ZEICHNUNGEN (Fortsetzung)

Radial (Bestelloptionscode C2)

Kabelverkabelung:
34 Signal+ (braun, 1 mm2)
Signal- (schwarz, 1 mm2)
Screen (blau, T mm?)

23

o
.,

93
60

10

Bemerkung: Alle Abmessungen in mm falls nicht anders vermerkt.
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BESTELLINFORMATIONEN

MEGGITT

Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewUnschte Version des Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer CV 211

an ...

Bestellnummer (PNR):

A el |

cv211—A| 8| c| E|
|

—

Version / Umgebung (A)
Standard ‘ 0

—

Kabelschutz-ldnge (G)

—

Messrichtung (B) See note 4

Horizontal 1
Vertikal 2
Eine beliebige (360°)

000 Ohne (0 m) Se€ note |
048 4,8m See note 1
098 9.8m See note 1

Kabelausgang (C)
Axial 1
Radial

Nur Stecker

Bemerkungen

Kabelschutz (F)
0 Ohne
1 Mit
Integralkabel (E)
000 Keiner See nofe |
050 5m See note 1
100 10 m See note 1

Andere Kombinationen der CV 211 Bestelloptionscodes sind verfugbar/maglich.

Die normalisierten Versionen des CV 211, die sofort verfugbar sind, sind unten aufgefuhrt.
1. FUr die Version nur mit Stecker (C3) ist kein Integralkabel (EO00) erforderlich.
2. FUr die axiale und radiale Versionen (C1 und C2) sind 5 m und 10 m Integralkabel (E050 und E100) erhdltlich.
3. FUr die Version ohne Integralkabel (EO0Q) ist eine Kabelschutz-ldnge (G000) von 0 m erforderlich.

4. FUr die Versionen mit 5 m und 10 m Integralkabel (EO50 und E100) sind 4,8 m und 9,8 m Kabelschutz-ldnge

(G048 und G098) verfugbar.

Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer CV 211
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BESTELLINFORMATIONEN (Fortsetzung)

Normalisierte Versionen:

Typ Bezeichnung Bestellnummer (PNR)

CV 211 Siehe Bestellnummer (PNR) oben CV211-A0-B1-C1-E050-FO-G0O00
CV 211 Siehe Bestellnummer (PNR) oben CV211-A0-B1-C1-E050-F1-G048
CV 211 Siehe Bestellnummer (PNR) oben CV211-A0-B1-C1-E100-FO-G0O00
CV 211 Siehe Bestellnummer (PNR) oben CV211-A0-B1-C1-E100-F1-G098
CV 211 Siehe Bestellnummer (PNR) oben CV211-A0-B1-C2-E050-F1-G048
CV 211 Siehe Bestellnummer (PNR) oben CV211-A0-B1-C2-E100-F1-G048
CV 211 Siehe Bestellnummer (PNR) oben CV211-A0-B1-C3-E000-FO-GO00
CV 211 Siehe Bestellnummer (PNR) oben CV211-A0-B2-C1-E050-FO-GO00
CV 211 Siehe Bestellnummer (PNR) oben CV211-A0-B2-C1-E100-FO-G0O00
CV 211 Siehe Bestellnummer (PNR) oben CV211-A0-B2-C2-E050-F1-G048
CV 211 Siehe Bestellnummer (PNR) oben CV211-A0-B2-C3-E000-FO-GO00
CV 211 Siehe Bestellnummer (PNR) oben CV211-A0-B3-C3-E000-FO-GO00

Meggitt (Meggitt PLC) is a leading international engineering company, headquartered in England, that designs and delivers high-performance
components and subsystems for aerospace, defence and selected energy markets. Meggitt comprises four customer-aligned divisions:
Airframe Systems, Engine Systems, Energy & Equipment and Services & Support.

The Energy & Equipment division includes the Energy Sensing and Controls product group that specialises in sensing and monitoring solutions for a
broad range of energy infrastructure, and control valves for industrial gas turbines, primarily for the Power Generation, Oil & Gas and Services markets.
Energy & Equipment is headquartered in Switzerland (Meggitt SA) and incorporates the vibro-meter® product line, which has over 65 years of sensor
and systems expertise and is frusted by original equipment manufacturers (OEMs) globally.

reliable and is stated in good faith as being approximately correct, but is not binding on Meggift (Meggitt SA) unless expressly agreed in
writing. Before acquiring and/or using this product, you must evaluate it and determine if it is suitable for your infended application. You
should also check our website at www.meggittsensing.com/energy for any updates to data sheets, certificates, product drawings, user
manuals, service bulletins and/or other instructions affecting the product.

Unless otherwise expressly agreed in writing with Meggitt SA, you assume alll risks and liability associated with use of the product. Any
recommendations and advice given without charge, whilst given in good faith, are not binding on Meggitt SA. Meggitt (Meggitt SA) takes
no responsibility for any statements related to the product which are not contained in a current Meggitt SA publication, nor for any
statements contained in extracts, summaries, translations or any other documents not authored and produced by Meggitt SA.

i All information in this document, such as descriptions, specifications, drawings, recommendations and other statements, is believed to be

The certifications and warranties applicable to the products supplied by Meggitt SA are valid only for new products purchased directly from
Meggitt SA or from an authorised distributor of Meggitt SA.

In this publication, a dot (.) is used as the decimal separator and thousands are separated by thin spaces. Example: 12345.67890.
Copyright© 2024 Meggitt SA. All rights reserved. The information contained in this document is subject to change without prior notice.

Sales offices Local representative Head office
Meggitt has offices in more than Meggitt SA
30 countries. For a complete list, Route de Moncor 4
please visit our website. Case postale
1701 Fribourg

Switzerland

Tel: +4126 407 11 11

Fax: +41 26 407 13 01

Qualité Environnement

energy@ch.meggitt.com
www.meggittsensing.com/energy
www.meggitt.com
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