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6  LCIE 09 ATEX 1047 X
Edition 6 - February 2015

Obwohl das Zertifikat in drei Sprachen (Englisch, Französisch und Deutsch) übersetzt ist, können nur die bescheinigten Behörden, 
die den Text auf der Originalausgabe des Zertifikates herausgegeben haben, zur rechtlichen Verantwortung gezogen werden.

DE LCIE 09 ATEX 1047 X (DE) German translation DE

Deutsche Übersetzung der originalen französischen Kopie der Seite 1

1 FREIWILLIGES TYPENPRÜFZERTIFIKAT

2 Geräte zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

3 Zertifikatnummer
LCIE 09 ATEX 1047X

4 Gerät
Beschleunigungsgeber
PNR: 444-28X-000-YYY
PNR: 444-31X-000-YYY
PNR: 144-28X-000-YYY

5 Hersteller: VIBRO METER
Adresse: Route de Moncor 4, 1701 FRIBOURG, SCHWEIZ

7 Dieses Gerät oder Schutzsystem und die möglichen, zulässigen Varianten sind im Anhang dieses Zertifikats und den darin 
aufgeführten Unterlagen beschrieben.

8 LCIE bestätigt, dass dieses Gerät oder Schutzsystem die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen in 
Bezug auf die Auslegung und die Bauart von Geräten und Schutzsystemen der Kategorie 3 (elektrisch) oder Kategorien 2 
und 3 (nicht elektrisch) zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen nach Anhang II der Richtlinie 94/9EG des 
Europaparlaments und des Rats vom 23. März 1994 erfüllt.

Die Prüf- und Testergebnisse sind im vertraulichen Bericht Nr. 94576/589014/10 aufgezeichnet.

9 Die Einhaltung der wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen wird durch die Übereinstimmung mit den 
folgenden Dokumenten sichergestellt:
- EN 60079-0 (2006)
- EN 60079-15 (2005)

10 Ein "X" nach der Zertifikatnummer gibt an, dass für die sichere Verwendung des Gerätes oder Schutzsystemes besondere 
Bedingungen gemäß dem Anhang dieses Zertifikates gelten.

11 Dieses Typenprüfzertifikat betrifft nur die Bauart und die Prüfungen und Tests des betreffenden Geräts oder Schutzsystems 
gemäß Richtlinie 94/9/EG.
Zusätzliche Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Fertigung und Lieferung des Geräts oder Schutzsystems. Diese 
werden durch dieses Zertifikat nicht abgedeckt.

12 Die Kennzeichnung des Gerätes oder Schutzsystems muss die unter Punkt 15 erläuterten Angaben enthalten.

Fontenay-aux-Roses,
am 10. Oktober 2009

Leiter Zertifizierung

Trockenstempel Seite 1/3

LCIE haftet nur für den französischen Text.
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und ohne Änderungen vervielfältigt werden.
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(German translation)

CA 28x, CE 28x and CE  31x

Obwohl das Zertifikat in drei Sprachen (Englisch, Französisch und Deutsch) übersetzt ist, können nur die bescheinigten Behörden, 
die den Text auf der Originalausgabe des Zertifikates herausgegeben haben, zur rechtlichen Verantwortung gezogen werden.

Deutsche Übersetzung der originalen französischen Kopie der Seite 1

13 ANHANG
14 FREIWILLIGES TYPENPRÜFZERTIFIKAT

LCIE 09 ATEX 1047 X
15 BESCHREIBUNG DES GERÄTES ODER SCHUTZSYSTEMS

Beschleunigungsgeber
Typ : PNR : 444-28X-000-YYY

PNR : 444-31X-000-YYY
PNR : 144-28X-000-YYY

Das Gerät verwandelt elektrische Eingangsladung in elektrisches Ausgangssignal welches proportional zur Beschleunigung 
oder dem Druck ist.

Spezifische Kenndaten der betroffenen Schutzarten:

U ≤ 28 V, I ≤ 100 mA, P ≤ 0,7 W

Kennzeichnung:
VIBRO-METER Adresse: ..
Typ: PNR: 444-28X-000-YYY, 444-31X-000-YYY,

144-28X-000-YYY
Herstellungsnummer: ... Herstellungsjahr: ...

 3G Ex nA II T6 bis T4 oder T2
LCIE 09 ATEX 1047 X

Die Kennzeichnung kann wiefolgt vereinfacht werden:
VIBRO-METER
444-28X-000-YYY, 444-31X-000-YYY, 144-28X-000-YYY

 II 3G LCIE 09 ATEX 1047 X

Die Geräte müssen ebenfalls mit der Kennzeichnung versehen sein, die in den Herstellungsnormen der betreffenden  Geräte 
normalerweise vorgesehen sind.

16 BESCHREIBENDE UNTERLAGEN

Zertifizierungs-Datei-Nr. DT 1039 Ausgabe 0 vom 20. Juli 2009.
Diese Datei enthält 7 Punkte (12 Seiten).

Zertifizierungs-Datei-Nr. DT 1040 Ausgabe 0 vom 20. Juli 2009.
Diese Datei enthält 7 Punkte (11 Seiten).

Zertifizierungs-Datei-Nr. DT 1048 Ausgabe 0 vom 20. Juli 2009.
Diese Datei enthält 3 Punkte (5 Seiten).

Seite 2/3
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Obwohl das Zertifikat in drei Sprachen (Englisch, Französisch und Deutsch) übersetzt ist, können nur die bescheinigten Behörden, 
die den Text auf der Originalausgabe des Zertifikates herausgegeben haben, zur rechtlichen Verantwortung gezogen werden.

Deutsche Übersetzung der originalen französischen Kopie der Seite 2

13 ANHANG
14 FREIWILLIGES TYPENPRÜFZERTIFIKAT

LCIE 09 ATEX 1047 X
17 BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE SICHERE ANWENDUNG

Sensor 444-28X-000-YYY :

Umgebungstemperatur:
- Sensor: −55 °C bis +260 °C
- Kabel: −55 °C bis +260 °C
- Signalaufbereiter: −55 °C bis +100 °C

Temperaturklassifizierung:
T6 bis Ta = +80 °C
T5 bis Ta = +95 °C
T4 bis Ta = +130 °C
T3 bis Ta = +195 °C
T2 bis Ta = +260 °C

Sensor 444-31X-000-YYY :

Umgebungstemperatur:
- Sensor: −55 °C bis +125 °C
- Kabel: −55 °C bis +125 °C

Temperaturklassifizierung:
T6 bis Ta = +80 °C
T5 bis Ta = +95 °C
T4 bis Ta = +125 °C

Sensor 144-28X-000-YYY :

Umgebungstemperatur:
- Sensor und Kabel: −55 °C bis +260 °C

Temperaturklassifizierung:
T6 bis Ta = +80 °C
T5 bis Ta = +95 °C
T4 bis Ta = +130 °C
T3 bis Ta = +195 °C
T2 bis Ta = +260 °C

18 WESENTLICHE ANFORDERUNGEN IM BEZUG AUF SICHERHEIT UND GESUNDHEIT
Siehe unter Punkt 9 aufgelistete Bestimmungen.

19 ROUTINEPRÜFUNGEN UND TESTS

Keine.

Seite 3/3
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DRAFT

LCIE 09 ATEX 1047 X (DE)
(German translation)

CA 28x, CE 28x and CE  31x

Obwohl das Zertifikat in drei Sprachen (Englisch, Französisch und Deutsch) übersetzt ist, können nur die bescheinigten Behörden, 
die den Text auf der Originalausgabe des Zertifikates herausgegeben haben, zur rechtlichen Verantwortung gezogen werden.

Deutsche Übersetzung der originalen französischen Kopie der Seite 2

1 ZUSÄTZLICHES FREIWILLIGES TYPENPRÜFUNGSZERTIFIKAT

2 Geräte zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (Richtlinie 94/9/EG)

3 Zusätzliche Zertifikatnummer:
LCIE 09 ATEX 1047 X / 01

4 Gerät
Beschleunigungsgeber
PNR: 444-28X-000-YYY
PNR: 444-31X-000-YYY
PNR: 144-28X-000-YYY

5 Hersteller: Meggitt SA
Adresse: Route de Moncor 4, 1752 Villars-sur-Glâne, Schweiz

15 BESCHREIBUNG DES ZUSÄTZLICHEN ZERTIFIKATS

- Änderung der juristischen Person und Addresse des Antragstellers
- Modifikation des eingetragenen Markenzeichens

Die Prüf- und Testergebnisse sind im vertraulichen Bericht Nr. 102105-602924/19 aufgezeichnet.

Spezifische Kenndaten der betroffenen Schutzarten:
Unverändert.

Die Kennzeichnung soll lauten:
Unverändert, bis auf Markenzeichen vibro-meter wird zu vibro-meter oder MEGGITT oder MFR S3960 sowie die 
Adressänderung.

16 BESCHREIBENDE UNTERLAGEN

Brief des Antragsstellers vom 07.09.2010.

17 BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE SICHERE ANWENDUNG

Unverändert.

18 WESENTLICHE ANFORDERUNGEN IM BEZUG AUF SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

Unverändert.

19 ROUTINEPRÜFUNGEN UND TESTS

Keine.

Fontenay-aux-Roses,
am 25. Oktober 2010

Leiter Zertifizierung

Trockenstempel Seite 1/1
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Edition 6 - February 2015

Obwohl das Zertifikat in drei Sprachen (Englisch, Französisch und Deutsch) übersetzt ist, können nur die bescheinigten Behörden, 
die den Text auf der Originalausgabe des Zertifikates herausgegeben haben, zur rechtlichen Verantwortung gezogen werden.

Deutsche Übersetzung der originalen französischen Kopie der Seite 3

1 ZUSÄTZLICHES FREIWILLIGES TYPENPRÜFUNGSZERTIFIKAT

2 Geräte zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (Richtlinie 94/9/EG)

3 Zusätzliche Zertifikatnummer:
LCIE 09 ATEX 1047 X / 02

4 Gerät
Beschleunigungsgeber
PNR: 444-28X-000-YYY
PNR: 444-31X-000-YYY
PNR: 144-28X-000-YYY

5 Hersteller: Meggitt SA

15 BESCHREIBUNG DES ZUSÄTZLICHEN ZERTIFIKATS

Standardaktualisierungen gemäß folgender Richtlinien:
EN 60079-0 (2009) und EN 60079-15 (2010)

Die Prüf- und Testergebnisse sind im vertraulichen Bericht Nr. 110055-619675 / 10 aufgezeichnet.

Spezifische Kenndaten der betroffenen Schutzarten:
Unverändert.

Die Kennzeichnung lautet wie folgt:
Wie folgt modifiziert:
Vibro-Meter oder MEGGITT oder MFR S3960
Adresse: ...
Typ: PNR: 444-28X-000-YYY

PNR: 444-31X-000-YYY
PNR: 144-28X-000-YYY

Herstellungsnummer: ...    Herstellungsjahr: ...
 II 3 G

Ex nA IIC T6 bis T4 oder T2 Gc (1)
LCIE 09 ATEX 1047 X

(1) Abhängig von der Typ der Gerät

16 BESCHREIBENDE UNTERLAGEN

Brief des Antragsstellers vom 20.10.2011 (2 Seiten)

17 BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE SICHERE ANWENDUNG

Unverändert.

18 WESENTLICHE ANFORDERUNGEN IM BEZUG AUF SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

Werden von folgenden Richtlinien abgedeckt:
EN 60079-0 (2009) und EN 60079-15 (2010)

19 ROUTINEPRÜFUNGEN UND TESTS

Keine.

Fontenay-aux-Roses,
am 21. Dezember 2011

Leiter Zertifizierung

Trockenstempel Seite 1/1
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DRAFT

LCIE 09 ATEX 1047 X (DE)
(German translation)

CA 28x, CE 28x and CE  31x

Obwohl das Zertifikat in drei Sprachen (Englisch, Französisch und Deutsch) übersetzt ist, können nur die bescheinigten Behörden, 
die den Text auf der Originalausgabe des Zertifikates herausgegeben haben, zur rechtlichen Verantwortung gezogen werden.

Deutsche Übersetzung der originalen französischen Kopie der Seite 3

1 ZUSÄTZLICHES FREIWILLIGES TYPENPRÜFUNGSZERTIFIKAT

2 Geräte zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (Richtlinie 94/9/EG)

3 Zusätzliche Zertifikatnummer:
LCIE 09 ATEX 1047 X / 03

4 Gerät
Beschleunigungsgeber
Typ: PNR 444-28X-000-YY1, PNR 444-31X-000-YY1, PNR 144-28X-000-YYY

5 Antragsteller: Meggitt SA

15 BESCHREIBUNG DES ZUSÄTZLICHEN ZERTIFIKATS

– Standardaktualisierungen gemäß folgender Richtlinien:
EN 60079-0:2012 + Änderung A11:2013.

– PNR 444-XXX-000-YYY wird PNR 444-XXX-000-YY1.
– Hinzufügen einer Stückprüfung von Durchschlagfestigkeit.

Definition von Gerät:
PNR 444-28X-000-YY1, PNR 444-31X-000-YY1, PNR 144-28X-000-YYY
X = 0 … 9: Definiert  das Design des Sensorkopfes
Y = 0 … 9: Abhängig von der Steckertyp und Kabellänge.

Die Testergebnisse sind im vertraulichen Bericht Nr. 130454-662462-11.

Spezifische Kenndaten der betroffenen Schutzarten:
U ≤ 28 V, l ≤ 100 mA, P ≤ 0,7 W

Die Kennzeichnung wird wie folgt festgesetzt:
Meggitt SA oder Vibro-Meter oder MFR S3960
Adresse: …
Typ: PNR 444-28X-000-YY1, PNR 444-31X-000-YY1, PNR 144-28X-000-YYY
Herstellungsnummer: … Herstellungsjahr: …

 II 3 G
Ex nA IIC T6…T4 oder T6…T2 Gc(*)
LCIE 09 ATEX 1047 X

(*): Siehe besondere Bedingungen für die sichere Anwendung (unter Punkt 17)

Fontenay-aux-Roses,
am 02. Dezember 2014

Leiter Zertifizierung

Trockenstempel Seite 1/3
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Edition 6 - February 2015

Obwohl das Zertifikat in drei Sprachen (Englisch, Französisch und Deutsch) übersetzt ist, können nur die bescheinigten Behörden, 
die den Text auf der Originalausgabe des Zertifikates herausgegeben haben, zur rechtlichen Verantwortung gezogen werden.

Deutsche Übersetzung der originalen französischen Kopie der Seite 4

13 ANHANG

14 ZUSÄTZLICHES FREIWILLIGES TYPENPRÜFUNGSZERTIFIKAT

LCIE 09 ATEX 1047 X / 03

15 BESCHREIBUNG DES ZUSÄTZLICHEN ZERTIFIKATS (FORTSETZUNG)

Die Kennzeichnung kann wie folgt reduziert werden:
Meggitt SA oder Vibro-Meter oder MFR S3960
PNR 444-28X-000-YY1, PNR 444-31X-000-YY1, PNR 144-28X-000-YYY

 II 3 G
Ex nA IIC T6…T4 oder T6…T2 Gc(*)
LCIE 09 ATEX 1047 X

(*): Siehe besondere Bedingungen für die sichere Anwendung (unter Punkt 17)

Die Geräte müssen ebenfalls mit der Kennzeichnung versehen sein, die in den Herstellungsnormen der betreffenden 
elektrischen Geräte normalerweise vorgesehen sind.

16 BESCHREIBENDE UNTERLAGEN

Zertifizierungs-Datei-Nr. DT 1069 Ausgabe 00 vom 2014/09/25.
Diese Datei enthält 2 Punkte (6 Seiten).

17 BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE SICHERE ANWENDUNG

1. Umgebungstemperatur im Betrieb:

PNR 444-28X-000-YY1:
– Sensor und Kabel: −55°C bis +260°C
– Signalaufbereiter: −55°C bis +100°C

PNR 444-31X-000-YY1:
– Sensor und Kabel: −55°C bis +125°C

PNR 144-28X-000-YYY:
– Sensor und Kabel: −55°C bis +260°C

2. Temperaturklassifizierung entsprechend der Umgebungstemperatur im Betrieb:

T6 T5 T4 T3 T2

PNR 444-28X-000-YY1 ≤ +80°C ≤ +95°C ≤ +130°C ≤ +195°C ≤ +260°C

PNR 444-31X-000-YY1 ≤ +80°C ≤ +95°C ≤ +125°C

PNR 144-28X-000-YYY ≤ +80°C ≤ +95°C ≤ +130°C ≤ +195°C ≤ +260°C

3. Es müssen Vorkehrungen getroffen werden dass kurzzeitige Störungen die Nominalspannungen nicht mehr als 119 V 
überschreiten können.

18 WESENTLICHE ANFORDERUNGEN IM BEZUG AUF SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

Werden von folgenden Richtlinien abgedeckt:
EN 60079-0:2012 + Änderung A11:2013 und EN 60079-15:2010.

Seite 2/3
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DRAFT

LCIE 09 ATEX 1047 X (DE)
(German translation)

CA 28x, CE 28x and CE  31x

Obwohl das Zertifikat in drei Sprachen (Englisch, Französisch und Deutsch) übersetzt ist, können nur die bescheinigten Behörden, 
die den Text auf der Originalausgabe des Zertifikates herausgegeben haben, zur rechtlichen Verantwortung gezogen werden.

Deutsche Übersetzung der originalen französischen Kopie der Seite 4

13 ANHANG

14 ZUSÄTZLICHES FREIWILLIGES TYPENPRÜFUNGSZERTIFIKAT

LCIE 09 ATEX 1047 X / 03

19 ROUTINEPRÜFUNGEN UND TESTS

Jedes Gerät muss einem Durschlagsfestigkeitstest unterzogen werden. Spannung von 500 V (RMS) währen 60 Sekunden 
zwischen den Leitern und dem Gehäuse gemäss Norm EN 60079-15:2010.
Andernfalls muss ein Test mit 600 V (RMS) während mindestens 100 ms durchgeführt werden

Seite 3/3
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14  LCIE 09 ATEX 1047 X
Edition 6 - February 2015

Obwohl das Zertifikat in drei Sprachen (Englisch, Französisch und Deutsch) übersetzt ist, können nur die bescheinigten Behörden, 
die den Text auf der Originalausgabe des Zertifikates herausgegeben haben, zur rechtlichen Verantwortung gezogen werden.

Deutsche Übersetzung der originalen französischen Kopie der Seite 5

1 ZUSÄTZLICHES FREIWILLIGES TYPENPRÜFUNGSZERTIFIKAT

2 Geräte zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (Richtlinie 94/9/EG)

3 Zusätzliche Zertifikatnummer:
LCIE 09 ATEX 1047 X / 04

4 Gerät: CE 28X und CE 31X Beschleunigungsgeber
Typ: – PNR 444-28X-000-YY1 bis YY9,

– PNR 444-31X-000-YY1 bis YY9,
– PNR 144-28X-000-YYY.

5 Antragsteller: Meggitt SA

15 BESCHREIBUNG DES ZUSÄTZLICHEN ZERTIFIKATS

Neue Beschleunigungsgeber Elektronik für neue typen, wie:
– PNR 444-28X-000-YY2 bis YY9,
– PNR 444-31X-000-YY2 bis YY9.

Die Prüf- und Testergebnisse sind im vertraulichen Bericht Nr. 129425-660044.

Spezifische Kenndaten der betroffenen Schutzarten:

– PNR 444-28X-000-YY1:
U ≤ 28 V, l ≤ 100 mA, P ≤ 0,7 W

– PNR 444-28X-000-YY2 bis YY9:
U ≤ 28 V, l ≤ 8 mA, P ≤ 224 mW

– PNR 444-31X-000-YY1:
U ≤ 28 V, l ≤ 100 mA, P ≤ 0,7 W

– PNR 444-31X-000-YY2 bis YY9:
U ≤ 28 V, l ≤ 8 mA, P ≤ 224 mW

– PNR 144-28X-000-YYY:
U ≤ 28 V, l ≤ 100 mA, P ≤ 0,7 W

Die Kennzeichnung wird wie folgt festgesetzt: Wie folgt modifiziert:
VIBRO-METER oder MEGGITT SA oder MFR S3960
Adresse: …
Typ: PNR 444-28X-000-YY1 bis YY9 oder

PNR 444-31X-000-YY1 bis YY9 oder
PNR 144-28X-000-YYY

Herstellungsnummer: …
Herstellungsjahr: …

 II 3 G
Ex nA IIC T6 …T2 Gc (siehe besondere Bedingungen für die sichere Anwendung (unter Punkt 17))
LCIE 09 ATEX 1047 X

16 BESCHREIBENDE UNTERLAGEN

Zertifizierungs-Datei-Nr. DT 1039 Ausgabe 01 vom 2014/05/05.
Diese Datei enthält 5 Punkte (10 Seiten).
Zertifizierungs-Datei-Nr. DT 1040 Ausgabe 01 vom 2014/05/05.
Diese Datei enthält 5 Punkte (10 Seiten).

Seite 1/2
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DRAFT

LCIE 09 ATEX 1047 X (DE)
(German translation)

CA 28x, CE 28x and CE  31x

Obwohl das Zertifikat in drei Sprachen (Englisch, Französisch und Deutsch) übersetzt ist, können nur die bescheinigten Behörden, 
die den Text auf der Originalausgabe des Zertifikates herausgegeben haben, zur rechtlichen Verantwortung gezogen werden.

Deutsche Übersetzung der originalen französischen Kopie der Seite 5

13 ANHANG

14 ZUSÄTZLICHES FREIWILLIGES TYPENPRÜFUNGSZERTIFIKAT

LCIE 09 ATEX 1047 X / 04

17 BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE SICHERE ANWENDUNG

– Es müssen Vorkehrungen getroffen werden dass kurzzeitige Störungen die Nominalspannungen nicht mehr als 119 V 
überschreiten können.

– PNR 444-28X-000-YY1 bis YY9 Umgebungstemperatur (Ta) im Betrieb:
– Sensor und Kabel:

−55°C ≤ Ta ≤ +260°C
– PNR 444-28X-000-YY1 Signalaufbereiter:

−55°C ≤ Ta ≤ +100°C
– PNR 444-28X-000-YY2 bis YY9 Signalaufbereiter:

−55°C ≤ Ta ≤ +125°C
PNR 444-31X-000-YY1: −55°C ≤ Ta ≤ +125°C
PNR 444-31X-000-YY2 bis YY9: −55°C ≤ Ta ≤ +125°C
PNR 144-28X-000-YYY: −55°C ≤ Ta ≤ +260°C

– Temperaturklassifizierung entsprechend der Umgebungstemperatur von Signalaufbereiter, Kabel und Sensor im Betrieb:

T6 T5 T4 T3 T2

PNR 444-28X-000-YY1 bis YY9
Sensor und Kabel

+80°C +95°C +130°C +195°C +260°C

PNR 444-28X-000-YY1
Signalaufbereiter

+80°C +95°C +100°C

PNR 444-28X-000-YY2 bis YY9
Signalaufbereiter

+65°C +80°C +115°C +125°C

PNR 444-31X-000-YY1 +80°C +95°C +125°C

PNR 444-31X-000-YY2 bis YY9 +65°C +80°C +115°C +125°C

PNR 144-28X-000-YYY +80°C +95°C +130°C +195°C +260°C

18 WESENTLICHE ANFORDERUNGEN IM BEZUG AUF SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

Werden von folgenden Richtlinien abgedeckt:
EN 60079-0:2012 + Änderung A11:2013 und EN 60079-15:2010.

19 ROUTINEPRÜFUNGEN UND TESTS

– Jedes Gerät muss einem Durschlagsfestigkeitstest unterzogen werden. Spannung von 500 V (RMS) währen 60 Sekunden 
zwischen den Leitern und dem Gehäuse (äußeren Metallteile) gemäss Norm EN 60079-15:2010.

– Andernfalls muss ein Test mit 600 V (RMS) während mindestens 100 ms durchgeführt werden.
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