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ATEX certificate:

LCIE 12 ATEX 3092 X

for VSN010

Although the certificate is available in the three
languages (English, French and German), the
liability of the notified body applies only on the text
of the original copy of the certificate that it
published.

Bien que le certificat soit traduit dans les 3 langues
(Anglais, Français et Allemand), seul le texte de la
copie originale du certificat peut engager la
responsabilité de l’organisme notifié qui l’a publié.

Obwohl das Zertifikat in drei Sprachen (Englisch,
Französisch und Deutsch) übersetzt ist, können
nur die bescheinigten Behörden, die den Text auf
der Originalausgabe des Zertifikates
herausgegeben haben, zur rechtlichen
Verantwortung gezogen werden.
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Obwohl das Zertifikat in drei Sprachen (Englisch, Französisch und Deutsch) übersetzt ist, können nur die bescheinigten Behörden, 
die den Text auf der Originalausgabe des Zertifikates herausgegeben haben, zur rechtlichen Verantwortung gezogen werden.

DE LCIE 12 ATEX 3092 X (DE) German translation DE

Deutsche Übersetzung der originalen französischen Kopie der Seite 1

1 FREIWILLIGES TYPENPRÜFZERTIFIKAT

2 Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

3 Zertifikatnummer
LCIE 12 ATEX 3092 X

4 Gerät oder Schutzsystem
VibroSmart
Typ: VSN010, PNR 622-022-000-XXX

5 Antragsteller: Meggitt SA
Adresse: Route de Moncor 4

BP 1752 Villars-sur-Glâne
Schweiz

6 Hersteller: Meggitt SA

7 Dieses Gerät und die möglichen, zulässigen Varianten sind im Anhang dieses Zertifikats und den darin aufgeführten 
Unterlagen beschrieben.

8 LCIE, eingetragen unter der Nummer 0081 gemäß Artikel 9 der Richtlinie 94/9/EG des Europaparlamentes und des Rates 
vom 23. März 1994, bestätigt, dass dieses Gerät oder Schutzsystem die wesentlichen Gesundheits- und 
Sicherheitsanforderungen in Bezug auf die Auslegung und die Bauart von Geräten und Schutzsystemen zur Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen nach Anhang II der Richtlinie erfüllt.
Die Prüf- und Testergebnisse sind im vertraulichen Bericht Nr. 116824-633419 aufgezeichnet.

9 Die Einhaltung der wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen wird durch die Übereinstimmung mit den 
folgenden Dokumenten sichergestellt:
IEC 60079-0 Ed.6 ; EN 60079-15:2010

10 Ein "X" nach der Zertifikatnummer gibt an, dass für die sichere Verwendung des Gerätes besondere Bedingungen gemäß 
dem Anhang dieses Zertifikates gelten.

11 Dieses Typenprüfzertifikat betrifft nur die Bauart und die Prüfungen und Tests des betreffenden Geräts gemäß
Richtlinie 94/9/EG.

Zusätzliche Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Fertigung und Lieferung des Geräts oder Schutzsystems. Diese 
werden durch dieses Zertifikat nicht abgedeckt.

12 Die Kennzeichnung des Gerätes muss die unter Punkt 15 erläuterten Angaben enthalten.

Fontenay-aux-Roses,
am 8. April 2013

Leiter Zertifizierung

Trockenstempel Seite 1/2

LCIE haftet nur für den französischen Text.
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und ohne Änderungen vervielfältigt werden.
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Obwohl das Zertifikat in drei Sprachen (Englisch, Französisch und Deutsch) übersetzt ist, können nur die bescheinigten Behörden, 
die den Text auf der Originalausgabe des Zertifikates herausgegeben haben, zur rechtlichen Verantwortung gezogen werden.

Deutsche Übersetzung der originalen französischen Kopie der Seite 1

13 ANHANG

14 FREIWILLIGES TYPENPRÜFZERTIFIKAT

LCIE 12 ATEX 3092 X

15 BESCHREIBUNG DES GERÄTES ODER SCHUTZSYSTEMS

VibroSmart
Typ: VSN010, PNR 622-022-000-XXX

Das Modul VSN010 ist Teil des Vibrationsüberwachungssystems DMS.
Dieses Modul besteht aus einem Teil.

Spezifische Kenndaten der betroffenen Schutzarten:
U ≤ 32 V
l ≤ 230 mA
P ≤ 6 W

Kennzeichnung:
MEGGITT SA oder MFR S3960
Adresse: ...
Typ: VSN010, PNR 622-022-000-XXX
Herstellungsnummer: ...
Herstellungsjahr: ...

 II 3 G
Ex nA IIC T6 Gc
LCIE 12 ATEX 3092 X

Die Geräte müssen ebenfalls mit der Kennzeichnung versehen sein, die in den Herstellungsnormen der betreffenden  Geräte 
normalerweise vorgesehen sind.

16 BESCHREIBENDE UNTERLAGEN

Zertifizierungs-Datei-Nr. DT 1055 vom 2012/01/14.
Diese Datei enthält 4 Punkte (12 Seiten).

17 BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE SICHERE ANWENDUNG

Der Benutzer muss sicherstellen, die Lage des Modul entspricht den  Anforderungen der mechanischen Festigkeit der Norm 
EN 60079-15 und der Schutzklasse IP54 oder gleichwertig.
Umgebungstemperatur: −25 bis +70°C.

18 WESENTLICHE ANFORDERUNGEN IM BEZUG AUF SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

Siehe unter Punkt 9 aufgelistete Bestimmungen.

19 ROUTINEPRÜFUNGEN UND TESTS

Keine.

20 ZULASSUNGSSBEDINGUNGEN

Inhaber von EG-Baumusterprüfbescheinigungen müssen die Anforderungen an die Produktionssteuerung nach Artikel 8 der 
Richtlinie 94/9/EC erfüllen.

Seite 2/2
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Obwohl das Zertifikat in drei Sprachen (Englisch, Französisch und Deutsch) übersetzt ist, können nur die bescheinigten Behörden, 
die den Text auf der Originalausgabe des Zertifikates herausgegeben haben, zur rechtlichen Verantwortung gezogen werden.

Deutsche Übersetzung der originalen französischen Kopie der Seite 2

1 ZUSÄTZLICHES FREIWILLIGES TYPENPRÜFUNGSZERTIFIKAT

2 Geräte zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (Richtlinie 94/9/EG)

3 Zusätzliche Zertifikatnummer:
LCIE 12 ATEX 3092 X / 01

4 Gerät
VibroSmart
Typ: VSN010

5 Antragsteller: Meggitt SA

15 BESCHREIBUNG DES ZUSÄTZLICHEN ZERTIFIKATS

Modifikation der Gerät.
Standardaktualisierungen.

Die Prüf- und Testergebnisse sind im vertraulichen Bericht Nr. 131363-664451-Rev A.

Spezifische Kenndaten der betroffenen Schutzarten:

U ≤ 32 V
l ≤ 230 mA
P ≤ 6 W

Die Kennzeichnung wird wie folgt festgesetzt:
MEGGITT SA
Adresse: ...
Typ: VSN010
Herstellungsnummer: ...
Herstellungsjahr: ...

 II 3 G
Ex nA IIC T6 Gc
LCIE 12 ATEX 3092 X

16 BESCHREIBENDE UNTERLAGEN

Zertifizierungs-Datei-Nr. DT 1055 Ausgabe 01 vom 2013/10/13.
Diese Datei enthält 3 Punkte (6 Seiten).

Fontenay-aux-Roses,
am 12. Januar 2015

Leiter Zertifizierung

Trockenstempel Rev A
Seite 1/2

LCIE haftet nur für den französischen Text.
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und ohne Änderungen vervielfältigt werden.
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Obwohl das Zertifikat in drei Sprachen (Englisch, Französisch und Deutsch) übersetzt ist, können nur die bescheinigten Behörden, 
die den Text auf der Originalausgabe des Zertifikates herausgegeben haben, zur rechtlichen Verantwortung gezogen werden.

Deutsche Übersetzung der originalen französischen Kopie der Seite 2

13 ANHANG

14 ZUSÄTZLICHES FREIWILLIGES TYPENPRÜFUNGSZERTIFIKAT

LCIE 12 ATEX 3092 X / 01

17 BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE SICHERE ANWENDUNG

Der Benutzer muss sicherstellen, die Lage des Modul entspricht den Anforderungen der mechanischen Festigkeit der Norm 
EN 60079-15 und der Schutzklasse IP54 oder gleichwertig.

Umgebungstemperatur: −25 bis +70°C.

18 WESENTLICHE ANFORDERUNGEN IM BEZUG AUF SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

Werden von folgenden Richtlinien abgedeckt:
EN 60079-0:2012 + Änderung A11:2013 und EN 60079-15:2010.

19 ROUTINEPRÜFUNGEN UND TESTS

Keine.

Rev A
Seite 2/2

LCIE haftet nur für den französischen Text.
Dieses Zertifikat darf nur vollständig und ohne Änderungen vervielfältigt werden.
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